Protoko!l kontroli nr 3/2012

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w S¢p6lnie Krajeniskim przy ul. Ko$ciuszki 11.
Kontrole rozpoczeto w dniu 29 czerwca 2012 r. a zakoniczono w dniu 16 lipca 2012r..
Kontrolg poprowadzil zespot kontrolny wyznaczony przez Przewodniczacego Komisji
Rewizyjnej w skladzie:

1. Franciszek Kléska — koordynator zespotu kontrolnego,

2. Kirzysztof Wilgosiewicz — czlonek zespotu kontrolnego,

3. Danuta Skrzynska — czlonek zespotu kontrolnego;
na podstawie upowaznienia do kontroli nr 3/2012 z dnia 22 czerwca 2012 ..

Zakresem kontroli objeto : koszty pozyskania energii cieplne] w Domach Pomocy
Spoltecznej, POWW i placoéwkach o$wiatowych Powiatu oraz efektywno$ci przeprowadzonych
w przeszlo$ci — termomodernizacji obiektow.

O rozpoczgciu 1 zakresie kontroli poinformowano Staroste Sepolenskiego Pana Tomasza
Cyganka pismem z dnia 22 czerwca 2012r..

Kontrolujgcy dokonali nastepujacych czynnosci:

1. Zapoznali si¢ z wykazami poréwnania systemow grzewczych w budynkach
powiatowych za okresy 2006-2008r. i 2009-2011r. - przedtozonymi przez Pana
Tomasza Bondarczyka — Dyrektora Wydzialu Architektury, Budownictwa 1 Rozwoju.

2. Zapoznali si¢ z przygotowanymi analizami kosztéw ogrzewania 12 obiektéw przed i po
ich termomodernizacji.

W wyniku prowadzonych analiz otrzymanych materialéw Zespot stwierdzil, ze przedlozone
dokumenty przez Dyrektora Wydzialu mozna przyjac za wiarygodne.
Pan Dyrektor oswiadczyl, ze dane zrédtowe do sporzadzenia por6wnania systemow
grzewczych w w/w okresach przedtozyli na piSmie dyrektorzy poszczegdlnych jednostek
(DPS, Szkoly, POWW, Szpital 1 PPP). W zwiazku z tym Zespdt nie widzi koniecznos$ci
ponownego ubiegania si¢ o dane z poszczegdlnych jednostek.
Zespo6l analizujac materialy stwierdzit duze zréznicowanie kosztow ogrzewania m2
powierzchni uzytkowej, czy m3 kubatury poszczegélnych obiektow.
Miesieczny koszt ogrzania m2 pow. uzytkowej za 201 1r. waha si¢ od 2,31 zt do 6,91 zi;
za$ koszt ogrzania m3 kubatury obiektu za ten rok wyniost od 0,43 zt do 1,86 zt.
Tak wysokie zréznicowanie zdaniem Zespotu jest uzasadnione nastepujacymi warunkami:
1) W 12 obiektach stosowane sg rdzne systemy grzewcze; a m.in. olejowe, koksowe,
koksowo-weglowe, mialowe, gazowe 1 zakup z cieplowni miejskiej.
2) Zrdéznmicowanie powierzchm uzytkowej od 265 m2 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej do 6 795 m2 Szpitala Powiatowego, czy kubatury od 701 m3 PPP



do 26 006 m3 Szpitala. Nie da si¢ przyréwna¢ kosztéw ogrzewania m2 sali
gimnastycznej o wysokosci np. 5 m z sala lekcyjna o wysokosci 2,80 m.
3) Wymogi temperaturowe ogrzania pokoi dla chorych w Szpitalu czy dla mieszkancy
DPS-6w sg zdecydowanie wyzsze niz sal lekcyjnych czy sal gimnastycznych.
4) W niektérych obiektach stala temperatura musi by¢ utrzymywana w ciggu 24 godzin
na dobe (Szpital) a w innych przez 2/3 doby moze by¢ obnizona.
5) W zaleznosci od rodzaju opatu koszt uzyskania jednostki ciepla jest rOwniez znacznie
zr6znicowany. Dla przyktadu uzyskanie 1MJ energii ze spalenia oleju opatowego
jest od 2,5-3 razy drozsze od spalonego wegla dajacego t¢ sama ilos¢ energii.
Wazrost cen oleju opatowego w ostatnich dwoch latach jest nieporéwnywalny
ze wzrostem innych rodzajéw opatu.
Generalnie Zespo6t stwierdza, ze energia cieplna jest bardzo kosztowna 1 znaczaca w kosztach
funkcjonowania podlegtych Powiatowi — placoéwkach. W szczegdlnosci podkresli¢ trzeba
bardzo wysoki (2-3 razy wyzszy) koszt pozyskania energii cieplnej z oleju opatowego.
Czy i jak dlugo bedzie si¢ ksztaltowac tak wysoka cena tego opatu? Czy dokonywa¢ zmian
modernizacyjnych kottowni; przechodzac na spalanie innych paliw?
Sa to trudne pytania, na ktore Zespot nie znalazt sensownej podpowiedzi dla przyszlych
decyzji.
Z przedstawionych danych wynika, ze tylko dla tych 12-tu obiektéw koszty ogrzewania
za 2011r. stanowig kwote 1.702.405 zi. Dla poréwnania za 2006r. byta to kwota 1.449.371 zl.
Przez ostatnie 5 lat koszty te bylyby duzo wyzsze, gdyby nie przeprowadzone dzialania termo
modernizacyjne, ktérych efekty sg widoczne.
W wyniku termomodernizacji obiektu i systemu grzewczego w ZSCKR w Sypniewie w latach
2007/2008 obnizono koszt ogrzania m2 powierzchni z 3,99 zt za 2006r. do 2,66 zl za 2011r.,
czy analogicznie w ZSP w Sepoélnie z 2,55 zt do 2,31 zt (pomimo wzrostu cen opatu).
Termomodernizacji w formie m.in. wymiany stolarki, docieplenia $cian 1 dachow,
modernizacji lub wymiany zrédet ciepta, modernizacji lub wymiany instalacji grzewczych.
W latach 2007/2008 takie prace miaty miejsce na obiektach LO w Sepoélnie, ZSP w S¢polnie,
ZSCKR w Sypniewie. W roku 2010 natomiast w ZS nr 2 w Sepdlnie, LO 1 ZSCE
w Wiecborku z salg gimnastyczng przy al. 600-lecia wiacznie.
W 2011 roku modernizacji dokonano na sali gimnastycznej w Sep6lnie przy ul. Jeziorne;.
Z przedstawionych informacji wynika tez, ze Zarzad Powiatu nie ustaje w szukaniu kolejnych
rozwigzan termo modernizacyjnych, by osiggna¢ kolejne korzysci ekonomiczne — zmniejszajac
koszty eksploatacji budynkow czy samych kosztoéw ogrzewania.
Zespot zauwazyl, ze wykonywane prace termo modernizacyjne przynosza tez inne korzysci,
jak: wzrost warto$ci rynkowej nieruchomosci, poprawa wygladu budynkow, korzysci
zdrowotne (odpowiednia temperatura i wilgotno$¢), korzysci ekologiczne 1 gospodarcze.

7 analizy danych wynika, Ze najtafisze cieplo pozyskuje si¢ od obcego dostawcy jakim
jest miejska kottownia w Sepodlnie a jego cena za 2011 r. wyniosta tylko 2,31 zt/m2

dla ZSP w Sepolnie 1 2,58 zl/m2 dla LO w S¢pdlnie.

Koszt wytworzenia ciepla z gazu ziemnego w malych kottowniach bezobstugowych
przy PPP w Sepélnie , ZS nr 2 w Se¢polnie i o duzo wigkszej mocy kottowni przy DPS
w Kamieniu — za 2011 r. wyni6st odpowiednio 2,73 zt, 3,78 zt 1 2,99 zl/m?2 powierzchni
uzytkowej tych obiektow.

Niepokojaco natomiast wzrost koszt ogrzewania m2 w DPS w Suchorgczku w poréwnaniu
z kosztem ogrzewania m2 Szpitala. Warunki zdaniem Zespotu sa porownywalne.



W DPS w Suchoraczku od 2009r. wystapit znaczacy wzrost kosztow a zarazem ilosci zuzytego
oleju opalowego w porownaniu z wynikami Szpitala.

Miesigeczny koszt ogrzania m2 powierzchni uzytkowej wybranych
budynkdéw a ksztaltowanie sig srednich cen brutto cleju opalowego
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Przy zastosowaniu pordwnywalnej $redniorocznej ceny zakupu oleju opatowego dla obu
kottowni ponizszy diagram obrazuje to niepokojace zjawisko (patrz linia trendu!).
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Z powyzszych danych wynika, ze za 2007 i 2008r. DPS w Suchoraczku zuzywal 33-37% ilosci
oleju opatowego w stosunku do zuzycia w Szpitalu. Natomiast za lata 2009-2011 wskaznik ten
wzrdst do 51-52%! (m2 1 kubatura bez zmian).

Brak opomiarowania produkcji ciepta nie pozwala Zespotowi wyciaga¢ daleko idacych
wnioskow. Zastosowanie opomiarowania umozliwitoby precyzyjne okre$lenie;

ile na jednostke energii cieplnej (1 GJ) zuzyto litrow oleju opatowego (np. 30 czy 40 litréw?).
Natomiast w kotlowniach weglowych czy koksowych - ile zuzyto kg wegla czy koksu.

Kolejng sprawg jest tez to, czy wyprodukowane ciepto jest racjonalnie i oszczgdnie
zagospodarowane przez poszczegodline jednostki.

W wyniku powyzszych czynnosci kontrolujacy dokonali nastepujacych ustalefi:
1. Zespol uwaza za zasadne wnioskowaé o zamontowanie cieplomierzy produkcji ciepta
wszedzie tam, gdzie warunki techniczne na to pozwalaja.
2. Wystapi¢ do Dyrektora DPS w Suchoraczku o zlozenie stosownych wyjasnien

w sprawie znacznego wzrostu ilosci zuzytego oleju opalowego przez kottownig olejowa
w latach 2009-2011 w stosunku do lat poprzednich.

W toku czynnoéci kontrolnych wyjasnienia sktadat Pan Tomasz Bondarczyk.

Kontrolowany nie wnosi zadnych zastrzezen do protokotu/ wnosi nastepujace zastrzezenia
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Protokot kontroli sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano
Przewodniczgcemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjne;j.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o mozliwosci zgloszenia w terminie 5 dni
od podpisania protokotu pisemnych wyjasnien co do zawartych w protokole ustalen.

Czesc¢ sktadowa niniejszego protokotu stanowig nastepujace zataczniki:
1. Poréwnanie systemow grzewczych w budynkach powiatowych za lata 2006-2008
12009-2011.

2. Materialy analityczne do tematu (uktad tabelaryczny, wykresy).

Protokoé! zawiera cztery ponumerowane strony.
*) niepotrzebne skresli¢
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