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Gdarisk, 2020-05-27

Prowadzacy instalacie:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Tasmowa 7

02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Arkoriska 6,bud A3,

80-387 Gdarisk

gy Y

Starosta Sepolenski
Wydziat Rolnictwa, Le$nictwa | Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. SEP0701 B

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacii, ktérych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie przedktada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne znajdujgcej sie w lokalizacji:

L89-422 Sypniewo, dz. nr 278/55, gm. Wiecbork, pow. sepolenski J

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajac rozszerzong niepewnos¢ pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% warto$ci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedlozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 Pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w Jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zatgczniki:

1) Formularz aktualizacyjny instalacii q lﬂ"\
{

Z powazaniem
Koordynator O$
Emilia Pietka

kom. 790006186

P4 Sp.z 0.0 ul. Tesmows /,02-6// Waiszawa, ¥lll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Werszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-07/ Kapitat zakledowy 48.856.500,00 PLN






AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujjcy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Sepoleriski

Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa | Ochrony Srodowiska

89-400 Sepéino Krajeriskie

Ul. KoSciuszki 11

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
SEPQ701_B (zgfoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (KTS: 1 0040400000000), pow. sepoleriski 4.6.04.07.13 (KTS:
10040416813000), gm. Wigcbork 5.6.04.07.13.04.3 (KTS: 1004041 6813043)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
89-422 Sypniewo, dz. nr 278/55, gm. Wiecbork, pow. sepolenski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielkosé produkciji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
| dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegbinych anten:

Antena Sekforowa 11_: 7722W
Antena Sektorowa 12_: 2999W
Antena Sektorowa 13 _: 2999W/
Antena Sektorowa 21_: 7722W
Antena Sektorowa 22 _: 2999W
Antena Sektorowa 23 : 2999W
Antena Sektorowa 31_: 7722W
Antena Sektorowa 32_: 2999W
Antena Sektorowa 33_: 2999W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$é emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce p6l
elektromagnetycznych sq zachowane.

12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 12_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 13_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 21_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 22_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 23_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 31_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N))
Antena Sektorowa 32_: (17°19'35.5°E,53°21'46.0"N)
Antena Sektorowa 33_: (17°19'35.5"E,53°21'46.0"N)
Radiolinia RL1: (17°19'35.5"E,53°21'46.1"N)
Radiolinia RL2: (17°19'35.5"E,53°21'46.1"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaci:
800MHz,900MHz,1800MHz,23GHz




'LP 3.

Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 53,50m
Antena Sektorowa 12_: 53,50m
Antena Sektforowa 13_: 53,50m
Antena Sektorowa 21_: 53,50m
Antena Sektorowa 22_: 53,50m
Antena Sektorowa 23_: 53,50m
Antena Sektorowa 31_: 53,50m
Antena Sektorowa 32_: 53,50m
Antena Sektorowa 33_: 53,50m
Radiolinia RL1: 51,50m
Radiolinia RL2: 50,50m

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_: 7722W
Antena Sektorowa 12_: 2999W
Antena Sektorowa 13_: 2999W
Antena Sektorowa 21_: 7722W
Antena Sektorowa 22_: 2999W
Antena Sektorowa 23_: 2999W
Antena Sektorowa 31_: 7722W
Antena Sektorowa 32_: 2999W
Antena Sektorowa 33_: 2999W
Radiolinia RL1: 6918W

| Radiolinia RL2: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacii:

Antena Sektorowa 11_: azymut 10°, pochylenie 0-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_: azymut 10°, pochylenie 0-12° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_: azymut 10°, pochylenie 0-12° (800MHz)

Antena Sektorowa 21_: azymut 130°, pochylenie 0-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_: azymut 130°, pochylenie 0-12° (800MHz)

Antena Sekforowa 23_: azymut 130°, pochylenie 0-12° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_: azymut 240° , pochylenie 0-12° (300MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sekforowa 32_: azymut 240° , pochylenie 0-12° (800MHz)

Antena Sektorowa 33_: azymut 240° , pochylenie 0-12° (800MHz)

Radiolinia RL1: azymut 91° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 39° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okres$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w asi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegltosci od §rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektforowa 21_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegltosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okresSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegltosci od srodka elektrycznego anteny w 0si jej gtbwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_ miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajduja sie w okreslonej we




wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anten y w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, t. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jjako przedsiewzigcie mogace zawsze bgdz
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos$¢, data: Gdarisk, 2020-05-27
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Emiliafietka

Podpis:

5

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
T

DOV . X0..6220.3.1900.
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SPRAWOZDANIE NR SP-LB/537/20/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej

Nazwa: SEP0701

Adres: Sypniewo , dz. nr 278/55

woj.kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o0.0.
ul. TaSmowa 7 02-677 Warszawa

Okreg Gdansk
Podpis jest prawiglowy
Dokument podpisagiprzez
Egz. nr2/2 2020-05-22 Agnieszka Wos
Data: 2020.05.26 16:03:00 CEST

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw — Wydanie 8 z dnia 24.07.2019 r.



Sprawozdanie nr SP-LB/537/20/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/537/20/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonane dla celéw OCHRONY SRODOWISKA

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
* nazwa: P4 Sp.zo.0..
-adres: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa
- zamowienie z dnia: 2020-05-21

2. Miejsce zainstalowania:

- nazwa: Stacja bazowa SEP0701
- miejsce: Sypniewo , dz. nr 278/55, woj. kujawsko-pomorskie

- opis miejsca zainstalowania: Stacja bazowa SEP0701 usytuowana jest na wiezy kratowej
o wysokosci 54m.

Il. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabeta L. P: v .
Ch ystyka pi
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza] wytwarzanago pola stacjonarne

Lp W Glnier sektor 1 I sektor 2 | sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:

1 Typ / Producent DBS / Huawei

2 Cagstothiwolé ( ) MHz 800 | 800 | 1800 | 900 | 800 | 800 | 1800 | 90 | 800 | 80 | 1800 | o900

3 ymalna moc nad: na sektor [dBm] 45 | 49 | 5079 | 46 | 49 | 49 | 5079 | 45 | 49 | 49 | 5079 | 4
n Obdgi

1 Typ anteny A704516R0] A704516R0|  ADU4518R7 | A704516RU0 A704516RO|  ADU4S18R7 | A704516R0|A704526R0|  ADU4518R?

2 Producent anteny Huawel Huawei Huawei Huawei | Huawei Huswel Huawei Huawel Huawel

3 Hosé anten 1 1 1 1| 1 1 1 1 1

a Azymut 10 130 240

5 Zakres katéw pochylenia anten '] 0,00-12,00 | 0,00-12,00 [2,00-12,0010,00-12,00 0,00-12,00 0,00-12,00 [2,00-12,0000,00-12.60 0,00-12,00 | 0,00-12,00 [2,00-12.0000.00-12,00

6 Wysokos zainst. n.p.t. [m] 53,50 53,50 53,50

7 EIRP W) 2999 | 2099 | 7722 2999 | 2998 | 7122 [ 2988 | 290 | 7z

Tabela 2, y radiofinfi

Charakterystyka Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza) wy go pola stacjonai
Linia radi Antena

ip typ/producent ___czestotiiwoél pracy [GHz] moc wyfsciowa [dBm] typ/preducent érednicaanteny [m] | azymut['] wysokosé zainstal. {m]

1 OPTIX RTN/HUAWEI 23 28 A23D06H/Huawei 06 39 50,50

2 OPTIX RTN/HUAWEI 23 28 VHLPX2-23/Andrew 06 91 51,50

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystepuja;

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torur, ul. Mohna 2, tel./fax (+48) 56-655-74-44 str.2/7



Sprawozdanie nr SP-LB/537/20/0S

Ill. OPIS POMIAROW

Cel pomiaréw: wyznaczenie miejsc wystgpowania wartosci natezenia pola elektromagnetycznego o
poziomach dopuszczalnych i niedopuszczainych w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

1. Data pomiaréw: 2020-05-22
Nazwiska osob wykonujacych pomiary: Michat Budner
3. Firma zatrudniajaca osoby wykonujace pomiary:
Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k.
4. Nazwisko pracownika Zleceniodawcy udzielajacego informacji do sprawozdania:

Robert Soltysek
5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.0Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM
—_— od - 10°C do + 50°C
Zakres pracy miernika
od 5% do + 95%
Sondy pomiarowe Narda EF6092 nr B-0004
Zakres pomiaru pola 2 + 300V/m
Zakres pomiaru
czestotliwosci 0.8+90 GHz
Oszacowana niepewnoéé
rozszerzona przy poziomie
ufnosci 95% i +20,6% warto$ci zmierzonej w pa$mie czestotliwosci 0,8 + 5 GHz,
1. wspdiczynniku rozszerzenia % 48,3% warto$ci zmierzonej w padmie czestotliwosci 5 + 90 GHz,

k=2 pamiaru skladowej
elektrycznej sondsa:

LWIMP/W/076/20 z dnia 20.02.2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrolagii Pola
Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikaciji, Teleinformatyki | Akustyki Politechnika Wroctawska.
Swiadectwa wzorcowania [Nr akredytacji nr AP 078. Swiadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w
zakresie wzorcowania i potwierdza spajnosé wynikéw pomiaréw z wzorcami utrzymywanymiw GUM i

PTB (Niemcy)
Sprawdzanie biezace ey f i
miernika Wedtug dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie
Miernik Termohigrometr Abatronic AB-321S nr 11012699
Zakres pomiaru temperatury od ~ 30°C do + 100°C
Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 100%
2 2212/AH/18, z dnia 24.10.2018 r., wydane przez Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez Polskie
Swiadeciwo wzorcowania [Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Swiadectwo jest wydane w
ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spéjnoéé wynikéw z jednostkami
miar Migdzynarodowego Ukfadu Jednostek Miar (Sl).
Przymiar wstegowy Tasma miernicza nr 2917 firmy DEDRA
Dlugos¢ pomiaru 20m
3. i 1120.2-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do paristwowego wzorca
Swiadectwo wzorcowania pomiarowego diugoscei utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstegowego nr
166/05
4 GPS Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. ,Sposoby
sprawdzenia dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku”(Dz. U.
2020 poz.258).

Dokument PCA DAB-18 ,Akredytacja Laboratoriéw Badawczych wykonujgcych pomiary pola elektromagnetycznego w
Srodowisku” Projekt P1, wyd. 2, Warszawa, 17.06.2019r.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Mohna 2, tel./fax (+48) 56-655-74-44 str.3/7



Sprawozdanie nr SP-LB/537/20/0S

7.Przepisy prawne: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzenia
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6! elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z p62n. zm.).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

b ol::‘:;i:gff:;ﬂg‘ggzsﬁ'eg o Sktadowa elektryczna (V/m) Gesto§¢ mocy (W/mz)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f° f /200
od 2 GHz do 300 GHz 61 10

8. Opis warunkéw pomiardw:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas testowej pracy urzadzern wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne wzdiuz kierunkéw maksymalnego zasiggu oddzialywania elektromagnetycznego
promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami anten do odlegtosci réwnej Dmin =10Hant wysokosci ich
zainstalowania. Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywaé ludzie,
przyjmujac za wynik kazdorazowo maksymalng wartos¢ wielko$ci mierzonej. Przy doborze pionéw pomiarowych
uwzgledniono charakter i sposdb zagospodarowania otoczenia stacji bazowe;.

8.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Teren Temperatura [°C] | Wilgotno$¢ [%] Opady atmosferyczne
Pomiar przed . .
badaniem 14,2 33,6 Nie wystapity
Pomiar po badaniu| 14,4 33,9 Nie wystapity

9. Identyfikacja widma pola:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawce, danych
technicznych urzadzen.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw dotyczg wylgcznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano
pomiary.
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Tabela 5. Wyniki pomiaréw

Sprawozdanie nr SP-LB/537/20/0S

Natezenie
pola Dopuszczalnosé
_Nr elektryczne o ole-E+U Nlepgwnosc Wa}ngsc Wgrtg)sc Wys_okosc Miejsce poziomu pola ]
pionu go pomiarowa | wskaznikowa | wskaznikowa |pomiarowa ; Wspdlrzedne
] [VIm] pomiaru elektromagnetyczn POIrZE
pomiar.| sonda [V/im] [WmE] WmH] [m] et geograficzne
EF6092 9
E[V/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 53.362837,
1 <2 - - - - 0.3-2.0 |PoZiomterent- | qooiszczalny | 17.326533
GKP
] 53.363520,
2 <2 - - - - 0.3-2,0 | Poziom terenu- dopuszczalny | 17.326985
GKP
. 53.364624,
3 < - - - - 0.3-2.0 '°°Z'°é"K‘§’e"”' dopuszczalny | 17.326976
. 53.365757,
4 <2 " - " - 0.3-2.0 p°z'°gthre““' dopuszczalny | 17.327373
. 53.367316,
5 <2 - - - - 0.3-2.0 P°Z'°2Kt§’e"“' dopuszezalny | 17.327999
. 53.363099,
6 <2 - - - - 0.3-2.0 P°Z'°Q£§’e"”' dopuszezalny | 17.327308
. 53.363976,
7 <2 - - i - 0.3-2.0 p°z'°QKt§‘e"”' dopuszczalny | 17.328472
. 53.364552,
8 <2 - . - - 0.3-2.0 '°°Z'°S‘Pt§re"”' dopuszczalny | 17.329330
. 53.366300,
9 <2 - - - - 0.3-2.0 p°z'°g‘P‘§re"“' dopuszczalny | 17.331855
. 53.363010,
10 <2 - - ) - 0.3-2.0 p°z'°QK‘|§’e"”' dopuszczalny | 17.326150
. 53.364335,
11 <2 - . ; - 0.3-2.0 "°Z'°QKt|§re““‘ dopuszczalny | 17.325033
. 53.366572,
12 <2 - - - - 0320 | POHOTITN" | gopuszczalny | 17.325908
. 53.367558,
13 < - - - - 0.3-2.0 p°z'°g‘Pt§’e"”' dopuszczalny | 17.325983
) 53.362778,
14 < . i - - 0.3-2.0 p°z'°é“K‘§’e"”' dopuszczalny | 17.326611
. 53.362453,
15 <2 - - - - 0.3-2.0 p°z'°g‘K‘§’e“”' dopuszczalny | 17.327424
. 53.361704,
16 < - - i - 0.3-2.0 ”°z'°gKt§’°"”' dopuszczalny | 17.320407
. 53.361275,
17 < - - - - 0.3-2.0 | PoZiomtereni- | o0 szczainy | 17.330394
GKP
i 53.359918,
18 <2 - - - - 0.3-2.0 P°Z'°(’;"Kt§re“”' dopuszczalny | 17.332776
] 53.362765,
19 <2 - - - - 0.3-2.0 p°z'°g£§’e"“' dopuszczalny | 17.326462
. 53.362278,
20 <2 - . - . 0.3-2.0 p°z'°g‘K‘§’e"“' dopuszczalny | 17.325221
oziom terenu- 53.361868,
21 <2 - - - - 0320 | P b dopuszezalny | 17.323730

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp
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- 53.361202,

22 <2 - . 0320 | POZIORIEEN | dopuszczainy | 17.321574
- 53.360261,

23 <2 - - 0.3-2.0 pozmgthrenu- dopuszczalny 17.318988
. 53.362162,

24 <2 - - 0.3-2.0 pozwngtgrenu- dopuszczalny 17.325980
. 53.361291,

25 <2 - - 0.3-2.0 pozmngt;renu- dopuszczalny | 17.324734
. 53.362856,

26 < - - 0.3-2.0 p°z'°g‘Kt;‘e“”‘ dopuszczalny | 17.325850
- 53.362683,

27 <2 ; - 0320 | POZOMIETEN | qopuszczainy | 17.323008
sziom terentr 53.362865,

28 <2 - . 0.3-2.0 | Po@ PKPre"” dopuszczalny | 17.326923
oziom terenu- 53.362814,

29 <2 - - 0320 [P PKP dopuszczalny 17.327945
. 53.362590,

30 <2 - - 0320 |PORORIrEN | dopuszozalny | 17.329254
. 53.362564,

31 <2 - . 0320 | PoZiomterenu- | 4o, sczany | 17.330263

PKP

<2-ponizej czutoéci zestawu pomiarowego
GKP-gtéwne kierunki pomiarowe
PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

Szczegolne warunki podczas wykonywania pomiaréw: Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu
epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 . poz.

1396, z pézn. zm.)
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Sprawozdanie nr SP-LB/537/20/0S

V. OCENA WYNIKOW POMIAROW

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego przedstawionych w
niniejszym sprawozdaniu stwierdza sig, iz w otoczeniu stacji bazowej SEP0701 zlokalizowanej w Sypniewo, dz. nr 278/55,
w miejscach dostepnych dla ludnosci stwierdzono, iz poziomy dopuszczaine w rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. zostaly dotrzymane a zadna z wartoci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.
Oceny dokonano z uwzglednieniem PCA DAB-18 oraz normy PN-EN 62311,

Sprawozdanie zawiera 7 stroni 1 zatgcznik:

Zat.1 - Rozmieszczenie pionéw pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak
tylko w catosci. Laboratorium zapewnia rzetelnos¢, bezstronnosé i petng wiarygodnoéé $wiadczonych ustug
badawczych oraz zachowanie poufnosci i ochrone praw wiasnosci Klienta.

Sprawozdanie otrzymuja;

1. Zleceniodawca — P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. ala-1egz.

Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosiriska

Kiorownik Labometorium

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania nigjonizujgcego wytwarzanego przez obiekty/
urzgdzenia bgdgce Zrédiami promieniowania nalezy wykonywaé kazdorazowo w razie zmiany warunkéw pracy
obiektu/urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw na zmiane pozioméw elektromagnetycznego promieniowania
nigjonizujgcego, ktérego Zrodtem jest ten obiekt/urzadzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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