Gdansk, dn. 2020-04-27

R0.€2214.72.1010.

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12 ]smaosrwo POWIATOWE
w Sepéluie Krajedskim

L.m 04 05 2020

02-674 Warszawa

Petnomocnik: Anna Ziarkowska
Petnomocnictwo numer: 3299/01/16
z dnia; 2016-01-18

dane do korespondencji:
NetWorksS! Sp. z 0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdarisk

tel. 602208422

Starosta Powiatu Sepoleriskiego
Starostwo Powiatowe w Sepdinie Krajeriskim
ul. Kosciuszki 11

89-400 Sepdino Krajeriskie

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1i ust. 7w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r.
p0z.1396 z pbéin. zm.).

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedziba ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informujg o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA zlokalizowanej
w miejscowosci WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22, DZ. NR 397/3. W stosunku do informaciji
zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. z 2019r. poz.1396 z p6#n. zm.),
dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposéb:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
10156.0
10070.0
10156.0
10070.0
10156.0
10070.0
3169.8
1023.3

,_
b
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12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami

okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:
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Kat |
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o/
o/

a4/
4/

o/
o/

3/
0/
0/

3/
3/

nd.

nd.

3) 4)
Wysokosé ' Réwnowaina | Azymut
srodka moc ]
elektrycznego | promieniowana
anteny izotropowo
[mn.p.t] (EIRP)
wr |
38.1 10156.0 20
38.1 10070.0 20
38.1 10156.0 150
38.1 10070.0 150
38.1 10156.0 220
38.1 10070.0 220
37.0 3169.8 102
1023.3 289

Informuije, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Po$.

Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsigwziecie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorac pod uwage, iz w 0si gtownych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajduja sie miejsca dostepne dia ludnosci.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dlz celéw ochrony érodowiska

Otrzymuja:
. afa
dresat
Wiy

Pper

Lone
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Laboratorium Badah Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 . % '
01-211 Warszawa '
e-mail: Laboratorium@networks,pl | sxoama

AB 418

Poisire Ceuravn
AXAEOYTACH

SPRAWOZDANIE 1946/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY $RODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radickomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA
Adres: WIECBORK, MICKIEWICZA 22,Powiat sepoleniski, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2020-04-08

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosdi.
Wynlik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badai Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 1946/2020/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Maobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Glowacka Agnieszka, NetWorkS! Sp.z o.0.

4. 2akres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiardéw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci WIECBORK, MICKIEWICZA 22.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiardw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Zborowski Tomasz
Mach Janusz

7. Informacje o Zrédiach pdl elektromagnetycznych

7.1, Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczgcej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy
wiezy. Wokét instalacji znajduja sie tereny rolnicze,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwiazane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody labaratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszj sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar érodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa — 1946,/2020/0S
7.3. Parametry techniczne Zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
Cha ka eniowania kierunkowa
Reeczyvisty czas pracy [h/dobg] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Bt - ; A smc{%%mdka
Czestotliwosc | kat Wysoke Rownowazna moc
Lp. zakresy czestotdi- m’am“'f‘m ﬂr'uten 1 s pochylenia | eleldrycznego anteny promientowana
[t4riz] : i fm fp.t] (zotropows (ETRP) (W] |
LTE 800/ GSM 900/ | ADU4517R0vV01
% UMTS 900 . Huawei 1 20 0/0/0 38.1 10156
UMTS 2100/ LTE ;
| 2 2100/ LTE1800 742235 Kathrein 1 20 4/ 4/ 4 38.1 10070
: UMTS 2100/ LTE n
3 2100/ LTE1800 742235 Kathrein 1 150 3/3/3 38.1 10070
UMTS 900/ LTE ADU4517R0v01
4 800/ GSM 900 Huawei 1 150 o/o/0 38.1 10156
UMTS 2100/ LTE -
5 2100/ LTE1800 742235 Kathrein 1 220 3/3/3 38.1 10070
UMTS 900/ LTE ADU4517R0v01
IR oo/ Gen soo Huawel 1 sl o/ 0/ 0 38.1 10158
Parametry radiolinii:
Mﬂsﬂta sromieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas nracy [hfdobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Ro_@g wyltwarzanego ml_u stacionarne
Unia radiowa Antena
Réwnowaina moc
Lp. Typ/ Producent Czestotliwodé |  promieniowana Typ/ s,'ﬁf:,:? Azymut nm:\:f s
pracy [GHz] | izotropowo (EIRP) producent [m] ) n.p.t {m]
’_WI* P
NP ERICSSON ML 6363 ANT3 A 0.6 18
1. 18GHz 2x56MHz XPIC 18 3169.8 HP/HPX 0.6 102 37.0
Ericssan Ericsson .
NP ERICSSON RAU2X UKY 21D
iy 7GHZ 28MHz 7 1023.3 25/5C1X 0.6 289 42.0
Ericsson Ericsson

7.4 Inne 2radta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych zrédet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badasi
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe

Data Godzina | il
| [rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] | Temperatura [°C) | Wilgotnos¢ wzalgdna [%]
| Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach

15.1 49.4 |

8.3. Warunki pracy urzadzeii nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zalacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

14.9 49.7 _|

2020-04-08 11:15-12:40

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenla sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ednosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badari érodowiskowych Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa - _1946/2020/0S
["Oznaczenie | ,_ , |— N Numer | Oznaczenie ] | Numer
miernika | Producentul Mﬂiel | fabryczny | sondy | Producent | Madel _ faquyc_z_n_g_'l
' pid T Miernik pél | ‘ g:f’:; Sonda
M-07 Y | elektromagnetycznych | F-0209 5-07Z EF- | A-D066
e=t NBM-550 | Test | 6092
| Solution | | - | Solution ]

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresawemu sprawdzeniu zgodnie z procedurs wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez
Laboratorium Wzarcow i Metrologii Pola Elekiromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroclawskiei.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng, P-03).

_ Termohigrometr: [ —
Oznaczenie: | TH-07 l Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Madel: Terr'r,\\ozl'ggroosmetr
Data waznosci .s'wiadectwa wzorcowania: 21 Euanﬁl 2020 (z_go_dnie z procedurg wewﬁetmna P-03).
Dalmierz: . | S—
I | . Nr Swiadectwa | Data $wiadectwa
| Ozni:z_enie | Producent ; Typ __| | TuTer seryjr_w | wzorcowania | wzorcowania |
. Dalmierz | 4609.10-M11-
D-09 Leica laserowy | 1042956700 | 4180-1748/14 9 stycznia 2015

‘Data waznoéci éwiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi 2z PN-74/T -
06260, Zrodia promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Zmierzona | YWartost natelenda | \ylsyowa | Wspirzedn
wartoéé pol2 demyqnego [ wartosé e

Nr Opis umiejscowlienia Wysokosé natezenia uwzglgw:knlu poziomu geograficzn

= pionu {punktu) pomianu pola popr?u?amwy = emisfi poi & pionu

pomiarowego {m] elektryczne elektromag- {punktu)

ok powleks2ona o netycznych posmiaro-

9 16 | niepewnosé pomiary 5 %
[v/m} £ IV/m] WMe wego?
GKP 0°, 1m od ogrodzenia instalacji ) T 53°20'29,4"
[ ! | radiokomunikacyine! g S = 5 17°28'25 7"
GKP 0°, 20m od ogrodzenia instalacji - . 53°20'30"
2 | radiokomunikacyine] 0.3:2,0 =h0 =2 o 17°28'26.1"
GKP 0°, 40m od ogrodzenia instalacji i * 53°20'30,6"
3 | radiokomunikacy]ne| 0.3-2,0 =10 - o1 17°28'26.5*
GKP 0°, 60m od ogrodzenia instalacfi 0 53°20'31,2"
4 radioko'munlkac-;jnei 0.3-2,0 =00 3.6 0.1 17°28'26.8"
GKP 0°, 80m od ogrodzenia instalacji = 53°20'31,9"
5 | radiokomunikacyjne| 0.3-2,0 <L0* il s 17928'27.2"
| GKP 102°, 1m od ogrodzenia instalacji _ 53020°29,1"
| 6 radiokomunikacyinei gl L =6 L 17°28'26.2"
| GKP 102°, 20m od ogrodzenia instalacji - - 53°20'29"
| 7 | radiokomunikacyjne; 0320 S0y =5 G 17°28'27.3"
GKP 150°, im od ogrodzenia instalacji - "] 53°20°28,9" |
8 mdiokomtﬁlnlkacﬂne‘ ety <10 — et 17°2s'zé"
GKP 150°, 20m od ogrodzenia instalacji N ) 53°20'28,3"
° mdiokoml.‘mikacdne? 0,3-2,0 0 3.6 0.1 17°28'26,5"
GKP 150°, 40m od ogrodzenia instalacji _ 53°20'27,7"
| 10 | radiokemunikacy/ne] 9= 50 =Ligs . L 17°2827"
: GKP 150°, 60m od ogrodzenia instalacji = 53°20'27,2"
11 | radiokomunikacyine] 032,90 e e &= 17°28'27.6"
GKP 150°, 80m od ogrodzenia instalacji _ = 53°20'26,6"
. radiokomunikacyjne| 00 <0 - 0.1 17°28'28:1"
| GKP 220°, 1m od ogrodzenia instalacji 0 * 53°20'28,9"
13 | radiokomunikacyine] 0,3-2,0 i 3.6 - 17°28'25.2"
GKP 220°, 20m od ogrodzenia instalacji N 53°20'28,4"
14 | adiokomunikacyinel ey S0 26 s 17°28'24.5"
GKP 220°, 40m od ogrodzenia instalacji N - 53°20'27,9"
] mdiokomlflnikac'jne;. 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17°28'23:8"
GKP 220°, 60m ad ogrodzenia instalacji n 53°20°27,4"
16 radiokomunikacy|ne| 0.3-2,0 =505 20 o1 17°28°23,1"
GKP 220°, 80m od ogrodzenia instalacjl N * 53°20'27"
e radiokomunikacyine] 0,3-2,0 <1,0 . 0.1 17°28'22,4"
GKP 289°, 1m od ogrodzenia instaladji R 53920'29,3"
18 | radiokomunikacyjne! g0 <1,0* had 0.1 17°28'25.2"
GKP 289°, 20m od ogrodzenia instalacji _ - 53°20'29,5”
19 radiokomunikacy/ne] 0,3-2,0 <1,0 3.6 g 17°28'24,2" |
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pemiarow.
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Laboratorium Badari émdowiskowych Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa - —— — ~ 1946/2020/0S
53°20'35"
- GKP 0°, 190m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0% 3.6 0.1 17°28'29 1"
53°20'40,7"
- a . Ed ’
GKP 0°, 380m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17°28'32.6"
5$3920'23,9"
_ _ * ]
GKP 150°, 190m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17°28'30, 7"
53°20'18,6"
- 0 i & 4
GKP 150°, 380m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17°28'35 8"
53°20'24,5"
- ' t3 14
GKP 220°, 190m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17928'19 1"
53°20'19,8"
- = *
GKP 220°, 380m od anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 3.6 0.1 17"28'1255"
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektryczneao)
Zmierzona | WartosE natezenia | o i | wepsirzedn
wartodé | P92 magnetycznego wartosé e
Nr Opis umigjscowienia Wysokosé nateenia no uwzgrlaewd::(emu poziomu geagraficzn
plonu pionu (punktu) pomiaru pola pt;’rz‘i’arowyd't emisji pot e pionu
pomiarowego fm] magnetyczn powiekszona o elektromagne |  {punktu)
pso b niepewnosé pomiarus tycznych ey
{A/m) H [Aim) 2 WM wego?
GKP 0°, 1m od ogrodzenia instalacji N % 53°20'29,4"
! | radiokomunikacy]nej T R ) S 17°2825.7"
GKP 0°, 20m od agrodzenia instalacji N 53°20'30"
2 radiokomunikacyine 0,3-2,0 <0.003* 0.008 0.13 17928'26,1"
GKP 0°, 40m od ogrodzenia instalagji o o, 53°20'30,6"
3 | radickomunikacyine] 0,520, § .<0.005 Q.000 (EE 17°28'26.5"
GKP 0°, 60m od ogrodzenia instalacji m 53°20'31,2"
4 radiokomunikacyine| 0,3-2,0 <0.003* 0.009 0.13 17"28‘26:&"
GKP 0°, 80m ad ogrodzenia instalacji ] i 53°20'31,9"
5 | radiokomunikacyinej R o i i - 17°20'27,2"
GKP 102°, 1m od ogrodzenia instalacji N i 53°20'29,1"
6 radiokomunikacyine! 0,3-2,0 <0.003 0.009 0.13 1792826 2*
GKP 102°, 20m od ogrodzenia instalacji _ - 53°20'29"
7 radiokomunikacy|ne] 0.3-2,0 A G009 0.13 17°28'27,3"
GKP 150°, 1m od egrodzenia instzlacji . 53°20'28,9"
8 radiokamunikacy!ne| 0,3-2,0 <0.003* . 0.009 0.13 17°28'26"
GKP 150°, 20m od ogrodzenia Instalacji " N 53°20'28,3"
L radiokomunikacyine] =2l =000 009 . 17"28'26f5"
GKP 150°, 40m od ogrodzenia instalacji _ N 53°20"27,7"
10 radipkomunikacyine] 0,3-2,0 pLatty 0.009 et 17°28'27"
GKP 150°, 60m od ogrodzenia instalacji R e 53020'27,2°
11| radiokomunikacyine] Dread § =00y L e 17°28'27.6"
GKP 150°, 80m od ogrodzenia instalacji N ™ 53920'26,6"
12 | adiokemunikacyjnej ‘ 0220 JN.S0.003 6.009 0.13 1792828 1" |
GKP 220°, 1m od ogrodzenia instalacji L o 53°20'28,9"
13 | radiokomunikacy|nej 0,3:20 [ <0.003 0-009 Gatd 1792825 2"
GKP 220°, 20m od ogrodzenia instalacji g 53°20'28,4"
4 radiokomunikacying| 0,3-2,0 <0.003* T 0.13 17°28'2475"
GKP 220°, 40m od ogrodzenia instalacji g 53°20'27,9"
o radiokomunikacyine] 0,3-2,0 LAt i LR 17°28'23 8"
GKP 220°, 60m od egrodzenia instalacji N . 53°20'27,4"
16 radiokomunikacy {nef 0,3-2,0 <0.003 0.009 | 0.13 17°28'23,1"
GKP 220°, 80 od ogrodzenia instalacji N | 53°20'27"
d radiokomunikacy|ne| 0.3-2,0 (L E g 0009 5 17°28'22 4
GKP 289°, im od ogrodzenia instalacji _ . 53°20'29,3"
18 | radiokomunikacy|ne] ] 0320 ¢ <0.003 o> o 17°28'25.2"
GKP 289°, 20m od ogrodzenia instelacji u 53°20'29,5"
19 | radiokomunikacy ne] 0.3-2,0 s ) e 17°28'24,2"
- | GKP 0°, 190m od anten sektorowych 0,320 | <0.003* 0.009 0.13 EUED,
4 Lhallhid : ) : 17°28'29,1"
53°20°'40,7"
- - £ 1
GKP 0°, 380m od anten sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.13 17928'32 §"
- GKP 150°, 190m od anten sektorowych 0,3-2,0 <0.003* 0.009 0.13 f;:;g.gg’?:
- | GKP 150°, 380m od anten sektorowych 03-2,0 | <0.003* 0.009 0.13 53°20'18,6"
’ O y : ) 17028'35.8"
- | 6KP 220°, 190m od anten sektorowych 0,320 | <0.003* 0.008 0.13 f;:gglfgf:
. " 53°20'19,8"
- GKFP 220°, 380m od anten sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.009 0.13 1792812 5"
GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
! wyniki oznaczone * sy wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego
2wartosé wyznaczona na padstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377
T wspoitrzedne geograficzne pozyskane metodg obliczeniows w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokladnoscia
nie gorszg niz wymagana w ZoE
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania porniarow.
Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 02-03-2020
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*do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgednien 2 klientem oraz rozpoznania Zrodet,
joko wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czulo$ci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalne]
wartosci 2 zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartoé¢ chwilowa
Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnafci

rozszerzenej wynikajacej z niepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2.
Catkowita szacowana niepewnost rozszerzona skiadowej E wynosi odpowiednio: 55% dia czestotliwosd do 60 GHz
Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 2.29.

Umiejscowienie piondw (punktow) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego

sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiarow

Pomiary zostaly wykonane:

1. na giownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
{Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢  wystepowania  pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeri dostarczone
przez zleceniodawce nie uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych operatorow
wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostgpnych
dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji
innych operatoréw.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz.
2166, z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze,

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 [utego 2020r.).

12, Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zalacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 25 kwietnia 2020.
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp. z o.0. NetWorkS! Sp. z o.0.

Specjalista ds. pomiardw PEM Kierownik Laboratorium
i Labora[“’orium Ba, S wiskowych
Badant Srodowiskawych
Tual Mok %,
Pawet Nowak Urszula Rudy,

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody faboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw 1 konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zatacznik nr 1 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA

Lokalizacja instalacji radickomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej ni2z w calasei.
Wynik przedstawicne w ninjejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wrydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Chowigzuje od dnia 25-03-2019
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Zatacznik nr 2
Usytuowanie piondw pomiarowych w atoczeniu instalacjt radiokomunikacyjnej
Legenda: R —_—>
SKALA S Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
1:1000 Pion pomigrowy ~ anten seklorowych anten radicliniowych

Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej ni2 w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnos3 sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
urzadzefi w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona sradowiska Chowigzuje od dnia 25-03-2019
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Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 35861 (45411N!) GBY _WIECBORK_MICKIEWICZERA
Dokumentagja fotograficzna

Zalacznik nr 3

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona gradowiska Chowigzuje od dnia 25-03-2019







