RO. 6224, ¢, 2002
Gdarisk, dn, 2022-02-07

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik: Anna Ziarkowska
Petnomocnictwo numer: 158/01/21
z dnia; 2021-01-13

dane do korespondencii:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdarisk

tel. 602208422

Starosta Powiatu Sepoleriskiego
Starostwo Powiatowe w Sepédlnie Krajeriskim

e
: : ul. Kosciuszki 11

89-400 Sepdlno Krajenskie

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust, 1§ ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2020r. poz.

1219 z péin. zm.).

Dziatajac z upowainienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dia instalacji
radiockomunikacyjnej 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA zlokalizowane]
w miejscowosci WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22. W stosunku do informacji zawartej
w zgfoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdin. zm.), dane
ulegajg zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
19682
10155
19682
10155
19682
10155
3170
1863

...
1

@ |N|o s w|o|e




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspéirzedne | Czestotliwo$é | Wysokos¢ Réwnowaina | Azymut Kat
| geograficzne lub zakresy $rodka moc Pl pochylenia
czestotliwoéci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny | izotropowo katéw
Lp. [MHz] {m n.p.t] (EIRP) pochylenia
wj rl
17°28'25.7" 1800/ a/
L 53°20'29.3" 2100 il iz oA 4
17°28'25.8" 800/ o/
2. £3°20'29 2" 900 38.1 10155 20 0
17°28'25.7" 1800/ 3/
! . 1
S 53°20'29.1" 2100 s 196g2 | i 3
17°28'25.8" 800/ o/
4, 53°20'29.2" 900 38.1 10155 150 0
17°28'25.6" 1800/ 2/
5. £3°20'29.1" 2100 38.1 19682 220 2
17°28'25.6" 800/ 2/
6. th ot 381 10155 220 :
17°28'25.7" )
7. 53°70'29.2" 18000 | 42 3170 102 nd.
17°28'25.6" ‘ &
8. 53°20'29.2" 23000 ‘ 42 1863 | 290 nd.

*} tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkos$ci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg 2miany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczednie informuje,

iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sig

do przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko biorac pod uwage, ii w osi
gtéwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac
na $rodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajduja sig miejsca dostepne dla ludnosci.

W zafaczniku przesylam:

1. Pelnomocnictwo
2. Xopia potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.
3. Sprawozdanie 2 pomiardw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony Srodowiska

Qtrzymuja:
1. a/a
2. adresat

Hom,&e; LS

Signed by /
Podpisano przez:

| Anna Ziarkowska

OF < A7

Date / Data:
2022-02-07
15:30

Mo Guhomic
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NetWorkS 3 P.,FA

ARREDYTACH
Laboratorium Badart Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3 &
00-728 Warszawa @
e-mall: Laboratorium@networks.pl EADANIE

SPRAWOZDANIE10760/2021/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Poiska S.A.
Numer i nazwa: 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA
Adres: WIECBORK, MICKIEWICZA 22,Powiat sepolenski, WOJ. KUIAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2022-01-12

Sprawozdanie z badarl bez pisemnej zgody laboratorium nle moze byé powielane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracj
urzadzert w dniu wykonywania pomlardw.

Formularz F-13 Wydanie 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnia 01-09-2021
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Sprawozdanis

Laboratort dan Srodowiskowych
§phac g 10760/2021/0S

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasécicliel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2, Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania | opracowanie sprawozdania z pomiarow natezenia pola elektrycznego |
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w

miejscowosci WIECBORK, MICKIEWICZA 22.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pemiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej
35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA w odniesieniu do wymagai okreslonych w
Rozporzadzenlu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawle sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Ciesielski Daniel
Mach Janusz

7. Informacje o Zrddiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet p6l elektromagnetycznych
Identyfikacji zrdéde! i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badar.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badasi i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenla sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokoét instalacji znajduja sie tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami,

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracil
urzadzer w dnlu wykonywania pomlaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Cbowiazuje od dnia 01-09-2021
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10760/2021 /08

7.3. Parametry technlczne Zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
mieniowanis klerunkowa

24

znamionowe

e T NA

742235 Kathreln

20 4/4 38.1 19682

ADU4517R0V01
800/900 Hawe) 1 20 0/0 38.1 10155
1800/2100 742235 Kathrein 1 150 3/3 38.1 19682
ADU4517R0v01
800/900 Huawel 1 150 0/0 38.1 10155
1800/2100 742235 Kathrein 1 220 2/2 38.1 19682
ADU4517R0OvD1
800/900 Huawel 1 220 2/0 38.1 10155

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zieceniodawcy,
sa wartosciami statymi

kierunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

— =k

NP ERICSSON ML ANT3_0.6 18
6363 18GHz
18 3170 HP/HPX
2x56MHz XPIC Ericsson
Ericsson
NP ERICSSON ML ANT3_0.6 23
6363 23GHz 23 1863 HP/HPX 0.6 290 42
28MHz Ericsson Ericsson

7.4 Inne zZrodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uiytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz stwierdzono wystepowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdrkowej (800MHz-2600MHz) linii radiowych (5GHz ~ 90GHz).Nie
rozpoznano szczegdtowych danych dotyczacych parametréw technicznych 2rédet pola-EM
innych uzytkownikow.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw podl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia,

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloécl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konflguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekorisklego 3, D0-728 Warszawa

Sprawozdanie
10760/2021/0S

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenla na
czescl albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagroZenia
epidemicznego lub stanu epidemil, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobleganiu oraz zwalczaniu zakazer i choréb zakaznych u ludzi (Dz, U. z 2019 r, poz. 1239, z
p6zn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza si¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pél elektromagnetycznych nle wystepowaty opady

atmaosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki Srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
kg 0.4 0.3 70.5 70.6
Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pdl
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczna uzytego zestawu pomiarowego.

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Data
[rrrr-mm- dd]

17:15-18:30

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Padczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zalacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzanla dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku

(Dz, U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposaienie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego zloZzony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer |
rkrnika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryezny !
o Mlernik pél oty | sonas [
M-032 elektromagnetycznych G-0622 S-31 EF- C-0193
e NBM-550 Test | go92 ‘
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 marca 2021 o numerze LWiMP/W/059/21 wydane przez

Politechnika Wroclawska,
Data wanoscl éwiladectwa wzorcowania: 2 marca 2023 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-13

Producent: | AZ INSTRUMENT CORP l Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznoscl $wiad

ectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz: e S—— e )
| I | Numer | Nr éwiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie i Producent Typ seryiny wzorcowania wzorcowania
’ . Dalmierz Leica 4609.13-M11-4180- .
D-10 ! Leica Disto D510 1042956690 1748/14 9 stycznia 2015

Data wa'inoéci $wiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Sprawozdanle z badar bez plsemnej zgody Iaboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguradji
urzadzert w dniu wykonywanla pomiardw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10760/2021 /08
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartod¢ natezenia =
AT pola elektrycznego po L
Opis Wysokosé Bl uwzglednieniu Wskaznikowa warto$¢ | Wspbirzedne
Nr umiejscowienia pomwary | natezenia pola poprawek poziomu emisy pél geograficzne pionu
pionu pionu {(punktu) m] elektrycznego E pomiarowych elektromagnetycznych ~ {punktu)
pomiarowego V/m]is powiekszona o WM v pomisrowego?
niepewnaos¢ pomiaru® % RV
E [V/m] it
GKP w odlegtosci . 3
1 | 12m od anteny 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 P e
sektorowe| az. 20° d
GKP w odlegtosci 3 A
2 | 42m od anteny 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 G e
sektorowe] az. 20° i
GKP w odleglosci 4 "
3 | 68m od anteny 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 Goen
sektorowe] az. 20° !
GKP w odlegtosci f n
4 | 91m od anteny 0,3-2,0 <1,0 21 0.08 B i o M
sektorowe| az. 20° 3
GKP w odlegltoscl
11im od anteny . 53°20'29.4"
5 | radioliniowej az. | %320 1.9 21 P08 17°28'26.4"
102°
GKP w adleglosci
50m od anteny i 53°20°29.04"
¢ |radiotiniowejaz. | 03%0 =hp el 048 17°28'28,559"
102°
GKP w odleglosci
12m od anteny ¥ §3°20'29.04"
4 sektorowej az. 0,3-2,0 &1 2 G,08 17928'26.04"
150°
GKP w odiegtoscl
47m od anteny . 53°20°28.32"
8 sektorowej az. G928 4,0 22 .08 17°28'27.119"
150°
GKP w odlegtosci
77m od anteny - 53°20'27.239"
® | sektorowej az. 0,3-2,0 <10 Co 08 17°28'27.839"
150°
GKP w odleglosci
108m od anteny - 53°20'26.519"
0 sektorowej az. Ypves0 1.0 2.1 ik 17°28'28,919"
150¢
GKP w odlegtosci
11m od anteny q 53°20'29,4"
s sektorowej az. 02-20 <10 21 g 17°28'25.32"
220°
GKP w odlegtosci
39m od anteny " 53°20'28.32"
12 sektorowe]j az. 078520 o 21 acig 17°28'24.24"
220°
GKP w odlegtosci
61m od anteny y §3°20'27.959"
13 sektorowej az. G =19 < 0:08 17928'23.519"
220°
GKP w odleglodci
104m od anteny r 53°20'26.88"
. sektorowej az. GjS=2p e e e 17°28'22.07%"
220°
GKP w odleglosci
9m od anteny - 53°20'29.759"
15 | radioliniowej az. | 030 =hie il e 17°28'25.32"
290°
GKP w odleglosci
52m od anteny - 53°20'30,12"
16 | odioliniowej az. | 9320 <1.0 il Ce 17°28'22,799"
290°
GKP w odlegtosci S0 M
- | 196m od anteny 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 157{ 22892395-25729“
sektorowe| az. 20° .
GKP w odleglosci 030! "
=! 384m od anteny 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 f;ég;égggu
sektorowe] az. 20° =

Sprawozdanie z badar bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnoszg sie wyltacznie do badanego ablektu i do warunkéw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywanla pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. J6zefa Plusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10760/2021/0S
GKP w odlegtosci J—
198m od anten
" | sektorowe] az. d 0,3-2,0 <1,0 2 0.08 17°28'31.08"
150°
GKP w odlegtoscl satbeiaie
388m od anteny 3
" | sektorowe az. 0,3-2,0 <1,0 21 0.08 17°28'36.12"
150°
PPP na az. 220° w
odiegloscl 204m 53°20'24.359"
- | od anteny 0,3-2,0 <1,0 21 0.08 17928'18.48"
sektorowej az.
220°
GKP w odlegiosci e
383m od anteny 5 '20.04"
" | sektorowe; az. 0.3-2,0 =30 St B 17°28°12.359"
220°
PPP na az. 67°w i
odlegtogd 49m od y '30.12"
23 anteny sektorowej 0.3-2,0 <1.0 2 008 17028'28.199"
az, 20°
PPP na az, 181° w iR
odlegtoscl 58m od X 53°20'27.6"
= anteny sektarowej 0E=28 <10 2.1 0.08 17°28'25.68"
az. 150°¢
Pole maanetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartod¢ natezenia
pola magnetycznego
Opis \Wysokosé Wartosé Do uwzglednieni Wskaznikowa warfost Wsodlrzedne
Nr umiejscowienia pzmlaru natezenia pola poprawek ponomu eMishi pél geograficzne
pionu { pionu (punkiu} {m] magnetycznego ponarowych elektromagnetycznych plonu (puricu)
DOMIAFOWEQ0 H (A/m)? powiekszona o WMy DOmiarowego’
v niepewno$¢ pomiaru
H {A/m]
GKP w odlegiosci
12m od anteny 0 53920'29.759"
1 sektorowe] az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 17928'25.68"
20°
GKP w odleglosci
42m od anteny y 53°20'30.84"
2 sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 17028'26.4"
20°
GKP w odleglodci
68m od anteny 53920'31.56"
3 | sektorowe] az. 030 <0leng* 0.006 .08 17°28'26.759"
20°
GKP w odleglosi
91m od anteny - - 53°20'32.28"
4 sektorowe] az. 0,3-2,0 <0.003 0.006 0.08 17°28'27.479"
20°
GKP w odiegloscl
11m od anteny o 53°20'29.4"
5 | radioliniowey az. | 9320 =008 gh%s E0s 17°28'26.4"
102°
GKP w odleglosci
50m od anteny . * 53°20'29.04"
6 | radioliniowej az. | 9320 =0:003 QEB0s feod 17°28'28,559"
102°
GKP w odlegiosci
12m od anteny = 53°20'29.04"
7 sektorowe] az. 0,3-2,0 <0,003* 0.006 0.08 17°28'26.04"
150°
GKP w odlegtosci
47m od anteny N * 53°20'28.32"
8 sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003 0.006 0.08 17°28'27.119"
150°
GKP w odiegtosci
77m od anteny 53°20'27.239"
9 sektorowe] az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 17928'27.839"
150°
GKP w odleglosci
108m od anteny i 53°20'26.519"
10 sektorowej az. 0,3-2,0 0RO 0.005 0.08 17°28'28,919"
150°
GKP w odlegtosci L « 53°20'29.4"
11 11m od anteny D,3-2,0 <0.003 0.006 0.08 17928'25,32"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze by¢ powlelane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego abiektu | do warunkéw 1 konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywanla pomiartw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

ul. J6zefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10760/2021/0S

sektcrowej az.
220°

GKP w odlegiosci

53°20'28.32"

39m od anteny
12 sektorowej oz, 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 17028'24.24"
220°
GKP w odlegtoscl
6im od anteny o 53°20'27.959"
13 sektorowej az, 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 17928'23.519"
220°
GKP w odleglosci
109m od anteny . 53°20'26.88"
14 sektorowe; az, 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0,08 17928'22.079"
220°
GKP w odlegtoscl
9m od anteny = 53°20'29.759"
15 | adioliniowej az. | 93720 s0:.0057 @:006 0:08 17928'25.32"
290°
GKP w odlegtosci
52m od anteny ¥ 53°20'30.12"
16 | ragiotiniowej az. | 9320 e Q006 .08 17°28'22.799"
290°
GKP w odleglosci
196m od anteny E £3°20'35.52"
sektorowe az. B 3=Ep0 ¥o-paas 0005 o8 17°28'39.279"
20°
GKP w odlegtosct
N 384m cd anteny n 53°20'41,279"
sektorowej az. et ER0Ggr S 208 17°28'32.879"
20°
GKP w pdlegtosci
_ 198m od anteny y 53°2Q'24"
sektorowej az. 0,3-2,0 <0,003% 0.006 0.08 17°28'31.08"
150°
GKP w odlegloscl
_ 388m od anteny o 5§3°20'18.6"
sektorowej az. 0,840 EOROODF Q096 Lol 17°28'36.12"
150°
PPP na az. 220° w
adlegioscl 204m f g
- | od anteny 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 i
sektorowej az. .
220°
GKP w odleglosci
N 383m od anteny K * 53°20'20.04"
sektorowe] az. 0,3-2,0 <0.003 0.006 0.08 17928'12,359"
220°
PPP na az. 67°w
odlegtosci 49m od Sa "
23 anteny 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 1573"22£2380.11929'
sektorowej az. .
20°
PPP na az, 1B1°w
odlegto$ci 58m od . "
24 |anteny 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 1573,,';2892257'558..

sektorowej az.
150°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w caloéel.

GKP - Gléwny Kierunek Pomiarowy

PPP ~ Pomocniczy Pion pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czuloscl zestawu pomiarowego

2 wspdirzedne geograficzne pozyskane metodg obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyinego

*do wyznaczenia wartoscl wskaZnikowe] WMe | WM przyjeto na podstawle uzgodnled z klientem oraz rozpoznania zrédet,
Jjako wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czuloéci zestawu pomiarowego, przyjeto nlepewnosé dia minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowega.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewno$ci
rozszerzonej wynikajacej z nlepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewno$¢ rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio: 52.9% dla czestotliwosci do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiaréw zlecenlodawca okreslit poprawke pomiarowg = 1.4,

Umiejscowienie plonéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji

urzadzer w dniu wykonywanla pomiaréw.
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Laboratorium Badai Srodowiskowych Sprawozdanie
10760/2021/08

ul. Jbzefa Plusa Dziekonisklege 3, 00-728 Warszawa

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
Wyniki pomiardw uzyskane zostaly przy wuwzglednieniu poprawek pomiarowych

przekazanych przez zleceniodawce, umaozliwlajacych uwzglednienle maksymalnych
parametréow pracy instalacgji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomlarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenla dotrzymania dopuszczainych pozioméw pdi
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwigzku z tym, ze Zadna z
wartoséci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartoéel 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktorych wykonano pomiary w otaczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA,
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $érodowisku nalezy uznaé za

dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz, U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawle dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacdji (wydanie 18, z dnia
10 listopada 2021r.).

12, Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badai
Zatacznik 2. Usytuowanie plondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania | autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonal ; Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Agnieszka tukasz Kosznik
Harbacewicz
Date / Data:
Date / Data: 2022- 2022-02-03
12:43

01-27 13:50

Koniec sprawozdania

Sprawgzdanle z badan bez plsemne] zgody laboratorium nie moze byé powlielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw | konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiandw.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona érodowliska QObowlazuje od dnia 01-09-2021
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZE

Zatacznik nr 1 e ) .
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w calosci.
Wrynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Cbowiazuje od dnia 01-09-2021
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Zatgeznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyina T-Mobile Polska S.A.
GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA (45411Nl)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu Instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® — —
Pion pormiarowy Kisrunek oddziafywania Kerunsx oddzialywama
anien sektorowych anten radiobnibwych




i T INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZE
atacznik nr

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badanh bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calogci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéwi konfiguracii
urzadzeh w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Cbowigzuje od dnia 01-09-2021






