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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SZCZEGÓŁOWE) 
 

 
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku ul. Pocztowa 16b 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
I.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.1.    Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót rozbiórkowych dla budynku:    
schodów zewnętrznych, podestów i ścian murowanych oraz starych chodników z kostki 
brukowej i podbudowy przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 
ul. Pocztowa 16 b 
1.2.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych jw. 
1.3.   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p. 9 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające remont 
dojścia do budynku szkolnego. 
1.5.  Materiały 
Dla robót rozbiórkowych nie występują. 
1.6.   Sprzęt 
Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do  tego rodzaju 
robót. 
1.7.  Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
1.8.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- ogrodzić teren 
- oznakować plac budowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP 
1.9.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 
- Rozbiórkę starych schodów murowanych ze stopniami i podestem betonowym. 
- Rozbiórkę starego chodnika z kostki brukowej i podbudowy. 
- Materiał uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 
 



1.10.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 8 i.9. 
1.11.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
1.12. Uwagi szczegółowe 
- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i 
Inwestora. 
 
II  ROBOTY ZIEMNE 
2.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty. 
2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zleceniu robót wyszczególnionych w p. 3. 
2.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod stopy  
fundamentowe. 
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami   
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  WOO.OO.OO „Wymagania       
ogólne”. 
2.6. Materiały  
Nie występują 
2.7. Sprzęt 
Łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki 
2.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  WOO.OO.OO „Wymagania    
ogólne”. 
2.9. Wykopy pod ławy fundamentowe 
Do wykonania wykopów ręcznych i mechanicznych  wykonawca powinien zabezpieczyć         
się w sprzęt jak w poz. 7 
2.10. Wydobywanie gruntu 
Odspajanie i wydobywanie gruntu należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z wywiezieniem 
gruntu środkami  transportu  na odległość około 10 km 
2.11.  Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
2.11.1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy 
samochodowe 
2.11.2. Samochody skrzyniowe lub wywrotki 
Przy stosowaniu do transportu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj   
pojazdu do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowania, 
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscach wydobywania 
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących   
  na danym placu budowy. 
 
 



2.12. Zasady wykonywania wykopów 
2.12.1. Wymagania podstawowe 
- Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu 
- Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić do wykonania przewidywanych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez zasypanie. 
- Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących fundamentów należy głębokość wykopów dostosować do poziomu najgłębiej 
posadowionego fundamentu. 
- Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów w planie fundamentów oraz 
dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 
2.12.2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
- wykonanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża pod fundamentami. 
- Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia. 
2.12.3. Składanie urobku z wykopów 
2.12.3.1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody 
wywożące go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia 
2.13 Zasypanie wykopów 
2.13.1. Zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich   
 przewidzianych robót. 
2.13.2. Zasypanie wykopu wykonywać z zagęszczeniem gruntu warstwami o grubości    
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
- nie więcej niż 25 cm – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek 
mechanicznych spalinowych 
2.13.3.Nasypywanie  warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej. 
2.14. Dokładność wykonania wykopów 
2.14.1. Dokładność wykonania wykopów zgodnie z  -PN -68/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. 
2.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody 
2.15.1.  Wymagania podstawowe 
- Wykonane  roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane w małych ilościach     
nie   wymagają zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody. 
2.16 Kontrola wykonywania robót ziemnych 
- Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość) 
- Sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony będzie na gruncie rodzimym). 
- Z każdego sprawdzenia robót sporządzić potwierdzony przez nadzór techniczny    
inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z oceną. 
2.17. Odbiór wykonywanych robót ziemnych (odbiór końcowy) 
2.17.1. Dokumentacja niezbędna dla wykonywania odbioru końcowego 
- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie       
sprawdzeń wykonywanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i       
pomiarów wraz naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) zestawienie wyników     
badań jakościowych oraz analizę wraz z wnioskami. 
- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunków technicznych   



powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do     
ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego  
robót.             
2.18. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak niżej oraz  
warunkami branżowymi związanymi z obowiązującymi przepisami. 
PN-56/B-02480  - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i   

                           badania  przy odbiorze 
PN-75/D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
III.      ROBOTY FUNDAMENTOWE 
3.1.Wstęp  
Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą: 
elementów zewnętrznych fundamentów budynku szkolnego  
3.2. Przedmiot  (SST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru ław fundamentowych 
3.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy    
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 4 
3.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania ław 
fundamentowych. 
3.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami w SST  
WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 
3.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO ”Wymagania ogólne”. 
3.7.  Materiały 
Beton B15, pręty ze stali zbrojeniowej  A-O, materiały do robót izolacyjnych,   w przypadku 
wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut wiązałkowy, blaty 
szalunkowe. 
3.8. Sprzęt 
Sprzęt do robót fundamentowych 
3.9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO ”Wymagania ogólne” 
3.10. Sprzęt do wykonywania robót 
Betoniarka, łopaty, klucz do wiązania zbrojenia drutem, taczki, deski. Wibrator wgłębny, 
klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych 
3.11.  Transport 
Transport betonu do betoniarki zakłada się taczkami bezpośrednio do miejsca betonowania w 
wykopie, zaś transport stali zbrojeniowej ze względy na niewielką  ilość należy wykonywać 
ręcznie 
3.12. Wykonanie robót 
3.12.1. Dokumentacja techniczno-robocza 
- Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe 
powinny być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża      



oraz występującymi w miejscu posadowienia warunków gruntowo-wodnych. 
3.12.2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów 
- Projektowane fundamenty w postaci stóp fundamentowych, wykonane jako            
żelbetowe monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą    
powierzchnią podstawy. 
3.12.3. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień     
bezpieczeństwa budowli i powinno być realizowane, aby nie powodowało szkodliwych  jej 
odkształceń. 
3.12.4. Fundamenty bezpośrednio sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się na 
różnych poziomach, powinny być wykonane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020. 
3.12.5. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą       
ostrożnością. Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego  
budynku odpowiada przyjętym w dokumentacji technicznej. 
3.13. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża 
Do  wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton. 
3.14. Wykonanie robót 
Po zbadaniu przez inspektora nadzoru parametrów technicznych i podjęciu przez nadzór 
autorski stosownych decyzji należy wykonać podkład z chudego betonu a następnie zbrojenia 
ław. Betonowanie ław fundamentowych  można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia, 
które usankcjonowane winno być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora 
nadzoru. 
3.15. Odbiór fundamentów 
3.15.1.Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich wykonania zgodnie z 
dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i 
betonowych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. 
3.15.2.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno być   
większe niż 5 cm 
3.15.3.Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinno być    
większe niż 2 cm 

 
IV. ROBOTY BETONOWE 
4.1.   Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich elementów 
zewnętrznych budynku szkoły. 
4.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich elementów zewnętrznych budynku szkoły. 
4.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji robót wyszczególnionych w p.4 
4.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania betoniarskich 
elementów zewnętrznych budynku szkoły. 
4.5.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 
4.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „ Wymagania ogólne” 
 



4.7. Materiały 
Beton B15, pręty ze stali zbrojeniowej  A-O,  materiały izolacyjne 
W przypadku wykonywania robót na budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, blaty 
szalunkowe. 
4.8.  Sprzęt 
4.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania              
ogólne” 
4.8.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Taczka do betonu, łopaty, klucz do wiązania prętów, wibrator pogrążany, klucze i śruby do 
łączenia blatów szalunkowych. 
4.9. Transport 
Transport betonu na budowie zakłada się taczkami lub bezpośrednio z gruszki. 
4.10.    Wykonywanie robót betoniarskich – Mieszanki betonowe i betony 
4.10.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru betonów zwykłych, w 
tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, 
układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego betonu. 
4.10.2.  Zakres stosowania 
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz 
innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu. 
4.10.3. Dokumentacja techniczna 
4.10.4. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników    
odpowiadającym normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent      
danego składnika wystawił zaświadczenie jakości. 
4.10.5. Mieszanka betonowa powinna być wykonana zgodnie z recepturą roboczą w    
dostosowaniu do jakości surowców. 
4.10.6.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna przechowywana być przez   
wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 
4.10.7.Dokumentacja wykonanego betonu powinna być opracowana w formie protokołów    
z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i układania mieszanki betonowej, jej 
zagęszczenia  i pielęgnacji 
4.10.8.Domieszki i dodatki 
- Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki 
betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę 
właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają 
wymogom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną 
placówkę naukowo-badawczą. 
- Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
- Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta. 
-Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
-Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie z 
zasadami podanymi w instrukcji producenta. 
4.11. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
4.11.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej. 
- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 



- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- wykonanie zbrojenia, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów zbrojenia i   
deskowania, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
4.11.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej. 
- Wysokość swobodnego  rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i    
plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być    
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące  warunków atmosferycznych, 
4.11.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej. 
- Mieszanka betonowa powinna być za pomocą urządzeń mechanicznych. 
- Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora powinna 
być wykonana zgodnie z instrukcją. 
4.11.4. Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach itp. powinno być dokonane   
jednocześnie i bez przerw. 
4.12. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu. 
4.12.1. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja. 
a. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w  początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami  
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
b. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków    
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie, 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- przy temperaturze poniżej +5 stopni Celsjusza betonu nie należy polewać. 
4.13. Dokumentacja z kontroli jakości betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i                  
ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia, a także    
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  
4.14. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy. 
Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych  
temperatur. ITB Warszawa 1988. 
PN-8-/B-01800  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje               
                             żelbetowe i betonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-88/B-04300  - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/B-06000  - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły. 
PN-81/B-06254  - Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 
PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu. 



PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości   
                      zanieczyszczeń organicznych. 

PN-88/B-30000      - Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001      - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250      - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-73/6736-01      - Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na   

                      ściskanie. 
 

V.     ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
5.1. Wstęp. 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych. 
5.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 
5.1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 3. 
5.1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg 
projektu konstrukcyjnego. 
5.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”. 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”. 
5.1.6. Materiały. 
Walcówka okrągła do zbrojenia betonu, żebrowana (34GS) i gładka St3SX oraz St0S drut 
wiązałkowy. 
5.1.7. Sprzęt. 
Klucz do wiązania zbrojenia, nożyce do ciecia stali, giętarki ręczne, giętarki na stołach i 
zgrzewarki. 
5.1.8.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”. 
5.1.9.  Transport. 
Transport ze względu na małą ilość – ręczny. 
5.2. Wykonanie robót zbrojarskich. 
5.2.1.Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji. 
Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległość między prętami mierzona 
w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku      
betonowania i nie mniej niż średnica nominalna grubości pręta, 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 
2.2. Kotwienie prętów zbrojenia. 
- Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji      
żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 
- Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i     
żebrowanych bez haków podana jest PN-99/B-03264. 
5.3.  Kontrola jakości: 
5.3.1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom   



podanym w normach państwowych.  
5.3.2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być   
dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) 
5.3.3. Każda partię otrzymanej stali należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego  
materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary,   
masę oraz prostolinijność prętów. 
5.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. 
5.4.1.Pręty ze stali klasy A-0 w gatunku ST0S powinny być stosowane jako zbrojenie    
rozdzielcze i strzemiona. 
5.4.2.Pręty ze stali klasy A-III w gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia     
nośnego w konstrukcjach z betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne.    
Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem     
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  
5.4.3.W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonać ze stali jednego gatunku. 
5.4.4.W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie 
zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264. 
5.5.  Transport zbrojenia. 
Z uwagi na małą ilość stali zbrojeniowej transport na placu budowy odbywać się będzie 
ręcznie. 
5.6.    Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu 
5.6.1.Ustawienie lub układanie elementu zbrojenia powinno być wykonane zgodnie z   
projektem technicznym. 
5.6.2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowania, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.  
5.6.3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. 
5.6.4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 
5.6.5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak aby grubość otuliny betonu   
odpowiadała wartościom podanym w projekcie i według PN-99/B-03264. 
5.7.  Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne. 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a)oględziny, 
b)badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
c)badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
5.8. Kontrola montażu zbrojenia. 
5.8.1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 
- oględziny, 
- badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 
- zewnętrznych oględzin połączeń wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia, 
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
projekcie, 
- sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 
5.9. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości. 
5.9.1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być     
podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania.   



5.9.2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy odpis lub wykaz dokumentów o pozwoleniu 
na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
5.9.3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z   
wnioskiem o dopuszczenie zbrojenia do zabetonowania powinny być wpisane do     
dziennika budowy. 
5.10.  Przepisy i normy. 
PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
                             projektowanie. 
PN-80/H-04310 - Próba statyczna rozciągania stali. 
PN-78/H-04408 - Technologiczna próba zginania stali. 
PN-72/H-84020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia.    
                             Gatunki. 
PN-81/H-84023 - Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 
VI.     ROBOTY MUROWE. 
6.1.     Wstęp. 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót murowych elementów zewnętrznych 
budynku szkoły. 
6.2. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich . 
6.3. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt.5.6.5. 
6.4. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych elementów 
zewnętrznych budynku szkoły. 
6.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”. 
6.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”. 
6.7. Materiały. 
Bloczki betonowe, zaprawa murarska. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty 
techniczne. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz jeśli woda 
odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów 
budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 
Niedozwolone jest użycie wód mineralnych. 
6.8. Sprzęt. 
6.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania gólne”. 
6.8.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Drobny sprzęt murarski, betoniarka, taczka, elektronarzędzia: piła elektryczna, szlifierki, 
tarcze do cięcia ceramiki. 



6.9. Transport. 
Ze względu na niewielką ilość prac transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny.  
6.10.  Wykonywanie robót murowych. 
6.10.1. Warunki przystąpienia do robót murowych. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
6.10.2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty   
skrzyżowań ścian fundamentowych 
 
6.11. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA MURÓW. 
6.11.1. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i  
grubości spoin. 
6.11.2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  
6.11.3.Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscach 
połączeń muru wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębiające 
końcowe. 
6.11.4.Bloczki M-6 lub inne elementy układane na zaprawie powinny być wolne od kurzu. 
Przy murowaniu bloczkami betonowymi suchymi zwłaszcza w okresie letnim, należy 
powierzchnię bloczków przed ułożeniem w murze polewać wodą. Przy wykonywaniu murów 
silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie bloczków betonowych 
suchych. 
6.11.5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasad że każda ściana  powinna być wykonana z bloczków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy. 
6.11.6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną.( co najmniej 15 cm nad terenem) 
6.11.7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
6.11.8.Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła (ścianki działowe), sklepienia, 
gzymsy, kominy itp. mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC. 
6.11.9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubości jednej cegły i grubszych dopuszcza się 
w temperaturze poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie 
i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r. 
6.11.10.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, 
usunąć wszystkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
6.12. Odbiory robót murowych. 
6.12.1. Podstawa odbioru robót murowych. 
- Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy, 
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez      
producentów, 
c) protokołów odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających jeżeli odbiory 
te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
- Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 



 
6.13. Odbiór murów z bloczków betonowych. 
6.13.1.Mury z bloczków betonowych powinny być wykonane zgodnie z   
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz     
niniejszych warunków technicznych wykonywania robót. 
6.13.2.Najwieksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków betonowych, 
pustaków   
ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać normom. 
6.13.3.Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z   
wymaganiami obowiązujących norm. 
6.13.4.Sprawdzenie jakości bloczków M-6 należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. Materiały nie 
mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
6.14.    Ocena wyników badań po odbiorze 
14.1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami   
Technicznymi”, to należy je uznać za zgodne z wymogami i normami. 
14.2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi   
„Warunkami technicznymi”, należy ustalić , czy w danym przypadku stwierdzone  
odstępstwa  od postanowień niniejszych :Warunków Technicznych” zagrażają  
bezpieczeństwu budowli  i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
6.15. Informacje dodatkowe. 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych  
PN-99/B-03002 – Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-89/B-03340-Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-30000-Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-81/B-30003-Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005-Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020-Wapno. 
PN-79/B-06711-Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14502-Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504-Zaprawy budowlane cementowe. 
BN-84/6745-01-Prefabrykaty  budowlane z autoklawizowanego betonu     

              komórkowego. Bloczki i płytki. 
BN-84/6746-04-Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu    

              komórkowego. Bloczki i płytki. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni chodnika z kostki betonowej POLBRUK. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji robot, przeznaczona jest dla oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru 
robot objętych niniejsza specyfikacja 
1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robot określonych 
w pkt. 1.  
Szczegółowy zakres robot określa przedmiar robot będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Kostka betonowa POLBRUK – elementy budowlane do wykonania nawierzchni chodników 
lub jezdni . 
Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacja projektową i kosztorysową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST B- 00.00.00 
„Wymagania ogólne”14. 
1.6. Dokumentacja robot 
Dokumentacje robot stanowią: 
- dokumentacja projektowa, 
- kosztorys inwestorski w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami). Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot( obligatoryjnie w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 
2072 z póź. zmianami, 
- protokoły prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 



26. czerwca 2002r. w sprawie prowadzenia robót rozbiórkowych i zanikających, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr.108 poz. 953 z póź. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku  o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów. 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
roku Nr 207, poz. 2016 z póź. zmianami) 
 
II.  MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B- 
00.00.00„Wymagania ogólne”15. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny i zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z ,europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracją zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, albo oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”; 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu; 
- dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wg zestawienia w kosztorysie inwestorskim budowlanym. 
Podstawowe materiały inwestycyjne. 
Materiały takie jak : obrzeża, kostka betonowa, woda, piasek i zaprawy 
budowlane cementowe musza mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiału 
Podany „materiał” stanowi propozycję inwestora.  Zgodnie z Ustawą, Prawo Zamówień 
Publicznych” art. 29 ust 3 – wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny 
wyrób”. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji kosztorysowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej); 
- są właściwe oznakowane i opakowane; 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 
- producent dostarczy dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 



lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowanie wyrobów. 
2.5. Kostka betonowa - wymagania 
Do wykonania nawierzchni chodnika, dokumentacja projektowa przewiduje betonową kostkę 
barwy szarej. 
Wymagane właściwości brukowej kostki betonowej 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określona przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi 
wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez 
producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość ± 3,0 mm, 
grubość ± 5,0 mm 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
35 MPa, dla klasy „35” 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. Nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20% 
- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%, 
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 
4,5, dla klasy „35” 
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. 
2.6. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni. 
Zgodnie z dokumentacja techniczna należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię 
– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN-197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej 
zaprawę cementowo – piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.3 a), 
c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – 
piaskowej do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy kauczukowo – asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe, itp.), spełniające wymagania norm lub Aprobat technicznych, do 
wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo – piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania według punktu 
2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wybudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
III.  SPRZĘT 
3.1. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu betoniarek,  wibratorów płytowych i ubijaków 
ręcznych lub mechanicznych. 
 
IV. TRANSPORT 
4.1. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”18. 
Transport, składowanie materiału: 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Kostka betonowa powinna być przewożona na paletach po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robot. 
5.1. Podłoże 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe,  jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod budowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Podbudowa 
Wg dokumentacji projektowej 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych zastosowane zostaną krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża betonowe 
8x30 cm według BN-80/6775-03/04. 
5.4.Podsypka cementowo – piaskowa 
Na podsypkę należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 według 
PN-B-11113:1996. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm lub 5 cm zależnie od 
wykonywanego elementu. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
5.5. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 
na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie. 



Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo – piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskowa, 
obejmują: 
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników, obrzeży, 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
- pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. 
„Krawężniki betonowe” lub ST D-08.03.01. „Obrzeża betonowe”. 
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników obrzeży. 
5.7. Podsypka 
W dokumentacji projektowej ustalono grubość podsypki po zagęszczeni 3 lub 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo – piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜR7 = 10 Mpa, R28 = 14 Mpa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo – piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układani 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2 oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
Kierownikowi Projektu. 
Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 º C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 º C do +5 º C, przy czym jeśli 
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.8. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 



Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, a tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłem wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przed producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte racą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń. 
Do uzupełniania przestrzeni przy krawężnikach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio frazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.) 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszymi wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
5.9. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.10. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo piaskową, spełniającą 
wymagania pkt.  2.3. 
Zaprawę cementowo – piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchni i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub zgarniakami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo – piaskową nawierzchnię należy starannie 



oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z  różnymi deseniami 
układania. 
5.11. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo – piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo – piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
określonymi w punkcie 2.3. 
Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OSTD-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie 
itp.) 
5.12. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo – piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo – piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 º C do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podanych w ST B- 00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
6.1. Badania przy przystąpieniu do robot. 
Przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić badanie materiałów, które będą użyte 
do wykonania robot. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów przez 
wykonawcę oraz dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 
6.2. Badanie w czasie robot. 
Badanie jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcji zawartych w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będą w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją, np. KNR lub 
KNNR. 
 
 



 
 
VIII. ODBIOR ROBOT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 
B – 00.00.00„Wymagania ogólne” 
W szczególności należy sprawdzić: 
- inwentaryzacja powykonawcza ,geodezyjna 
- zbadanie stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych 
- protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie law pod krawężniki 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
 
IX. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo – finansowym 
określa się w umowie. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do 
wykonania w celu osiągnięcia zakładanej kontraktem jakości danego elementu oraz w celu 
osiągnięcia zakładanej kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 
wiedzy technicznej i technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonania wszystkich czynności technologicznych oraz koszty 
użytych wszystkich potrzebnych materiałów, sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
- roboty przygotowawcze, pomiary; 
- transport poziomy i pionowy materiałów; 
- układanie, segregowanie materiałów; 
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót; 
- koszty naprawienia szkód powstałych w czasie wykonywania robót zawinionych przez 
wykonawców; 
- utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych; 
- czynności związanych z likwidacja stanowisk roboczych; 
- koszty składowania gruzu na wysypisku; 
- koszty opracowania projektu i harmonogramu wraz z kosztami koniecznych 
uzgodnień i pozwoleń; 
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy 
PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113;1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek 
PN-EN-197-1 Cement. Skład, wymagania cementu powszechnego użytku. 
PN-B-32250;1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 



BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni. 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne 
obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
 
         BALUSTRADY METALOWE PODJAZDU 
 
I.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru 
robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu balustrad 
stalowych. 
1.1.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
montażu balustrad stalowych, związanych z budową podjazdu dla niepełnosprawnych przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających wykonanie montaży balustrad 
stalowych, w tym: 
- wykonanie w wytwórni konstrukcji elementów stalowych, balustrad podjazdu na wózki 
inwalidzkie zgodnie z projektem, 
- zamontowanie elementów zgodnie z projektem. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i 
zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbioru. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST) pkt 1.6. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.7. 
 
II. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP, określone w OST pkt 2.2. 
2.2.Balustrady stalowe 
Balustrady zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304. 
2.2.1. Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych – słupki i podwójne poręcze z rur o 
średnicy 40 mm, wypełnienie zabezpieczające przed wyjechaniem wózka pod poręczą z rury 
o średnicy 16 mm. 
 
III. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 



Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, 
podnośniki, spawarki, zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie. Miary zwijane lub 
składane, poziomnice. 
 
IV. TANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST pkt. 4 
4.2. Ślusarkę można przewozić dowolnymi środkami transportu i w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. 
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie 
opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w 
odrębnych fabrycznych opakowaniach. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w 
zawieszenie z widłami. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w OST pkt 1.7. 
- Przed przystąpieniem do wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary i 
podjazdu na którym będą prowadzone roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności w wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru i dostawcą, elementów, dokonać adaptacji projektu balustrad. 
- Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elemencie 
podjazdu nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
- Prace pomocnicze związane z montaże wyrobów metalowych należy przygotować w taki 
sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
- Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest: 
- przedstawienie do akceptacji próbek balustrad z pochwytem, 
- sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
5.3. Montaż balustrad z pochwytami 
Balustrady metalowe podjazdów 
- Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad 
- Balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów gotowych 
do zamontowania na podjeździe.  
- Wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutów i 
przekrojów. 
- Balustrady powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami 
technicznymi i instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.4. Jakość wykonania 
W celu oceny jakości montażu balustrad i pochwytów należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów użytych do wykonania elementów, 



- prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów, 
- prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST pkt. 6. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, rysunkami technicznymi w ST. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- kompletności montowanych elementów, 
- prawidłowości osadzenia i montażu, 
- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach. 
- zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 5.3 i 6.4. i wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w OST pkt. 7. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w ODT pkt. 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6. ST dały pozytywny wynik. 
8.2. Odbiór ostateczny ((końcowy) 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi podanymi w OST pkt. 8.5. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodności z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, 
porównać je z wymogami podanymi w pkt 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne, s dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeśli chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim 
wypadku należy jeśli to możliwe ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 



8.3. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji 
Odbiór robót po upływie rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami 
podanymi w OST pkt 8.5.3., z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)” 
 
IX. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane sś w OST pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatność wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona w sposób ustalony w umowie. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ dokumentacji projektowej 
przedstawiono w pkt. 1.2. OST. 
Pozostałe dokumenty: 
10.1. Ustawy 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt 10.1. 
10.2. Rozporządzenia 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt 10.2 
10.3. Normy  
PN-ISO 3880-1:1999 - Budownictwo. Schody . Terminologia. 
PN-B-06200:2002      - Konstrukcje stalowe budowlane . warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-03207:2002      - Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach  
                                      profilowanych na zimno – Projektowanie i wykonanie. 
PN-EN 10025:2002   - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
                                     Warunki techniczne dostawy. 
10.4. Inne dokumenty 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki  
  Budowlanej : 
- Zeszyt nr 305/91 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych 
- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 


